Jatevesisuunnitelman liite
Laitevalmistajan arvio jarjestelman toiminnasta korkean pinta- tai pohjaveden tilanteessa.

Jarjestelmaan kohdistuvat voimat ja niiden suunnat
Ankkurointisuunnitelma
Viemarilinjan korkotasot
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Lopputulos ja johtopaatokset

Tuote: Biopuhdistaja 3 -harmaavesipuhdistaja, 600 I/vrk

Esimerkkilaskelmat veden
noustessa 20 cm:n korkeuteen
tulevasta viemarilinjasta

Nosteen suunta on yléspain ja suuruus:
N =pgV = 10,9 kN

Hydrostaattisesta paine-erosta aiheutuvan nosteen suuruus on
noin 10,9 kN. 4

Painovoiman suunta on alaspdin ja suuruus:

G=mg= 11,8 kN ¥

Rungon aiheuttama painovoima alaspdin on yli 11,8kN.

Kokonaisvoima G — N = 0,9 kN ¥ ja suunta alaspain.

2 Ei tarvetta erilliselle ankkurointisuunnitelmalle.

Betonirungon 1200kg painon vuoksi Biopuhdistaja ei nouse nosteen voimasta ylos mydskaan korkean
pinta- tai pohjaveden tilanteessa. Taman vuoksi Biopuhdistajan osalta erilliselle ankkurointisuunnitel-
malle ei ole tarvetta.

3. Tulevan ja ldhtevédn viemarin korkeusero on 5 cm. Purkuviemari ei joudu padotuskorkeuden alapuolelle.
Huom. Viemdirilinjan padotuskorkeus on tarkastettava erikseen purkupaikan osalta!

4. Esimerkin mukaisessa tilanteessa jarjestelman toiminta sdilyy normaalina myos korkean pinta- tai
pohjaveden tilanteessa.
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