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NORMAALIN KÄYTTÖOLOSUHTEEN TESTAUKSEN TULOKSET JA ARVIO TOIMI-

VUUDESTA JÄTEVESIASETUKSEN (209/2011) VAATIMUKSIIN NÄHDEN 
 
Vestelli Biopuhdistaja 3 harmaavesisuodatin + umpisäiliö  

Jätevesiliike Vestelli Oy 

 

Biopuhdistaja 3 ja umpisäiliö ovat olleet kahden hengen kaikkien 

jätevesien jätevesijärjestelmänä Mäntyharjulla. Jäteveden kulutus 

on arvioitu olevan 110 l / vrk/ henkilö ja sen laatu jätevesiasetuksen 

määritelmien mukaista. Jätevesijärjestelmä on asennettu vastaa-

maan uusien jätevesiasetusten mukaisia puhdistusvaatimuksia. 

 

Umpisäiliöön ohjataan wc- jätevedet ja Biopuhdistaja 3 harmaa-

vesisuodattimeen pesu-, tiski-, kylpy- ja saunavedet sekä astianpe-

su- ja pyykinpesukoneen jätevedet. Näytteet on otettu harmaa-

vesisuodattimen jälkeen näytteenottokaivosta, ennen kivipesää. 

 

Jätevesijärjestelmän toimintaa seurataan 3 osapuolen taholta ja tulokset on analysoitu Kokemäen vesistön-

suojeluyhdistyksen laboratoriossa Tampereella. Liitteenä olevasta raportista voidaan päätellä, että Biopuh-

distaja 3 ja umpisäiliö täyttävät tehokkaasti lievemmän ja tiukemman vaatimustason puhdistusvaatimukset. 
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