
HARMAAVESIPUHDISTAJA
Vestelli Biopuhdistaja 2

KÄYTTÖKOHTEET

Jatkuvatoiminen harmaavesi- 
puhdistaja mökkikäyttöön.
• Mökin painevesille, ei pyykin-  

ja/tai astianpesukonetta
• Soveltuu sekä kesä- että talvikäyttöön

TOIMINTAPERIAATE

Toiminta perustuu kahden kaivon  
järjestelmään, jossa suodatinkaivo 
toimii kiintoaineen ja rasvan esierot-
telijana ja sen jälkeinen massakaivo 
puhdistaa jätevedestä lisää  
kiintoainetta, ravinteita ja haitallisia 
mikrobeja erityisen biohiili-hiekka 
-massaseoksen avulla.

Puhtaiden 
vesien puolesta 



YHTEYSTIEDOT

Vestelli Oy 
010 232 7220
info@vestelli.fi
vestelli.fivesiliike@vestelli.fi






Ota yhteyttä,  
autamme  

mielellämme!
vestelli.fi

TEKNIIKKA

• Kapasiteetti 1–5 henkilöä
• Mitoitusvirtaama 300 l/vrk
• Materiaali nailon, polyeteeni, HST
• Paino

◦ Suodatinkaivo 20 kg
◦ Massakaivo 10 kg

• Korkeus
◦ Biopuhdistaja 2 matala 900 mm
◦ Biopuhdistaja 2 korkea 1300 mm

• Halkaisija
◦ Suodatinkaivo 560 mm
◦ Massakaivo 315 mm

• Kansi lukittavissa riippulukolla

TOIMINTA

1. Harmaavesi johdetaan viettoviemäril-
lä suodatinkaivoon ja suodatin- 
pussiin.

2. Vesi menee suodatinpussin läpi ja
kiintoaines jää suodattimeen.

3. Rasva nousee veden pinnalle. Rasvan
pääsy eteenpäin estetään T-haaralla
lähtevässä viemärissä.

4. Harmaavesi ohjautuu suodatinkaivos-
ta painovoimaisesti massakaivoon.

5. Massakaivossa vesi kulkee suodatin-
massan läpi alhaalta ylöspäin.

6. Puhdistettu harmaavesi poistuu
painovoimaisesti massakaivosta
purkupaikalle.

HUOLTO

Suodatinkaivossa olevaan 
suodatinpussiin kertynyt sakka 
poistetaan tyhjentämällä pussi 
(esimerkiksi kompostiin) tarpeen 
vaatiessa, vähintään kerran vuo-
dessa. Massakaivossa oleva suo-
datinmassa vaihdetaan tarpeen 
mukaan 1–2 kertaa vuodessa.

Tuotetakuu kaksi (2) vuotta.
100 %
SUOMESSA
VALMISTETTU


