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Biopuhdistaja 4
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Harmaavesipuhdistajan
Asennus-, kayttod- ja huolto-ohje
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Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet

Turvallisuus

Toimintaperiaate

Mita tarvitset asennuksessa

Asennus

Kayttoonotto, kaytto ja huolto,
takuu ja yhteystiedot



Biopuhdistaja 4 -ominaisuudet

Kapasiteetti E Korkeus
Cﬁ) 1-10 henkiloa 2 700 mm
Mitoitusvirtaama Halkaisija
1200 L/vrk 1200 mm
@@ Hetkellinen ylikuorma %> Viemari sisaan (pohjasta)
1800 l/vrk 1715 mm (@ 110 mm)
Hapetus - Tpuhallin Viemari ulos (pohjasta)
@ 29 W 1665 mm (@ 110 mm)
g Materiaali Korotuskaulukset
Betoni/muovi '@ @ 1000 mm sisahalkaisija
0 Paino

K@ noin 1700 kg




Turvallisuus

NOUDATA TARKASTI ASENNUSOHJEITA!

Kannen ja korokeosan nostamiseen tarvitaan kaksi henkiléa. Varo pudottamasta

korokeosaan kiinnitettya ilmapuhallinta.

Sahkodasennuksen saa tehda vain ammattitaitoinen sahkodasentaja, jolla on

asianmukaiset luvat.

Kansi tulee lukita riippulukolla.

Huomioi nostettaessa sailion paino. Pysyttele sadiliota nostettaessa aina riittavan
turvaetdisyyden  pdassa.  Sailibn  nostamiseen  tulee  kayttaa  vain

betonirenkaille soveltuvia 3-leukaisia nostotarraimia.



Toimintaperiaate

Biopuhdistaja on jatkuvatoiminen harmaavesipuhdistaja. Biopuhdistaja voidaan asentaa omakotitalon tai loma-asunnon harmaiden jatevesien
puhdistajaksi. Oikein kaytettyna Biopuhdistaja tdyttaa hajajatevesiasetuksen (157/2017) ankaramman vaatimustason Kkaikissa olosuhteissa.

Kayttokatkokset tai ylikuormitukset eivat hairitse jarjestelman toimintaa.

Biopuhdistaja 4:n toimintaperiaate on yksinkertainen. Toiminta perustuu jateveden ilmastamiseen ja sita
tehostetaan biologisella puhdistamisella. Biomoduulien pinnalle kertyva biokerros tehostaa jdtevedessa
olevien ravinteiden puhdistamista.

0 Harmaavesi johdetaan viettoviemarilla sailion ensimmaiseen osastoon.

e Ensimmaisessa osastossa harmaastavedestad erotellaan rasvat ja kiintoaineet.

e Harmaavesi siirtyy painovoimaisesti toisen osaston pohjalta biomoduuleihin.

G Harmaavesi ilmastetaan biomoduuleissa pienilla happikuplilla.
a Kolmannessa osastossa vesi rauhoitetaan ja varmistetaan kiintean aineen erottelu.

6 Kolmannen osaston pohjalta jatevesi siirtyy purkupaikalle.

e Lahtevassa viemarissa karkeasuodatin viimeistelee tdydellisen erottelun.




Kaivinkone

Routaeristeet

Ammattitaitoinen
sahkoasentaja

®@ @ @

Kolmileukaiset kaivon- Maantiivistin Asennushiekka

renkaiden nostotarraimet

Liukuaine Lukko

Viemarit ja viemarin
0sat 110 mm

&
O
Q

Lapio Vesivaaka Rullamitta

Asentaja *|skeva porakone *Kaivonrengas 1000 mm
+ 8 mm tera korokerenkaaksi + tiiviste

&

* Viemadrin ollessa yli 70 cm syvyydessa maanpinnasta.



Asennus

A
0 Kaiva sailidlle tarpeeksi laaja, turvallinen ja viemadrin alareunasta 1 915 mm syva kaivanto.

<_

@ Tuo kiinteistolta tuleva viemari mahdollisimman Lahelle sailion paikkaa.

6 Tasaa maantiivistimelld kaivannon pohjalle vaakaan noin 20 cm
asennushiekkaa.

e Kiinnita kolmileukaiset nostotarraimet huolellisesti sailidon ja nosta

S

Biopuhdistaja kaivantoon. Varmista vesivaa'an avulla, ettd pohjaosa on suorassa.
6 Tayta kaivanto hiekalla noin 20 cm valein tiivistaen pohjaosan

puoleenvaliin saakka. Huom! Kiinnitd Biopuhdistajan kansi tayton
ajaksi, jotta sailioon ei mene hiekkaa.

e Tyonna kiinteistolta tuleva viemadri sailion kyljessa olevasta tiivisteesta
sisdan niin, etta sailion sisalle jaa viemaria nakyviin vahintaan 5 cm. Johda
lahteva viemari kohti purkupaikkaa.

0 Nosta korokeosa kaivon paalle ja kiinnita se mukana tulleilla
naulatulpilla. Varmista asennushetkelld, ettd korokeosan tiiviste pysyy
paikallaan.
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Tamaon
karkeasuodatin.

Aseta karkeasuodatin
lahtevan viemarin
sisalle t-haaraan,
roikkumaan sille
varattuun koukkuun.

Karkeasuodatinta ei ole
tarkoitettu puhdistus-
valineeksi.
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Huom! Mikali viemarin syvyys on yli 700 mm, asenna pohjaosan ja @.
korokeosan valiin tarvittava maara betonisia kaivonrenkaita. Tiivista
kaivonrenkaiden valit tiivistenauhalla. Poraa korokeosalle uudet 8

kiinnitysreidt 8 mm betoniporanteralld.
g
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Kytke sahkokaapeli (esim. MCMK 2x1,5+1,5) pistorasiaan. Huom!
Kytkennat saa tehda ainoastaan ammattitaitoinen sahkdasentaja, jolla on
asianmukaiset luvat. Korokeosassa on valmis Lapivienti sahkojohdolle.

Tayta kaivanto kokonaan hiekalla. Asenna vettymatodntd eristelevyd
(esim. Finnfoam FI-300 40mm tai vastaava) noin 1 m leveydeltd
viemdreiden padlle seka sailion sivuille. Huom! Eristelevyille on
korokeosassa valmis asennustaso.

Tayta routaeristyksen padlle lopullinen maa-aines, esim. hiekka tai multa.
Kytke kaivosta tuleva ilmaletku puhaltimen pistoliittimeen tydntamalla.

Asenna karkeasuodatin lahtevan viemadrin sisalle t-haaraan ja roikkumaan
sille varattuun koukkuun.




Kayttoonotto [

® Taytd sailio vedella.

Tarkista, etta puhallin on huolellisesti kiinni telineessaan ja ilmaletku on kiinni.
Tyonna pistotulppa pistorasiaan, ja tarkista etta happikuplat nousevat biomoduuleihin.
Aseta eristekansi paikalleen.
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® | ukitse kansi erilliselld riippulukolla.

Kaytto ja huolto [

e Biopuhdistajaan saa johtaa talouden kaikki harmaat jatevedet (pesu-, tiski-, pesukone-,
suihku- ja kylpyvedet). Puhallin voidaan sammuttaa pidempien kayttokatkojen ajaksi.

e Jos Biopuhdistajaa ei kaytetd pakkaskuukausina ja puhallin sammutetaan, tulee se
irrottaa pistorasiasta ja nostaa sisatiloihin.

® Tyhjenna sailio tarvittaessa, kuitenkin vahintaan kerran vuodessa. Tdyta sdilio
tyhjennyksen jalkeen. Nosta karkeasuodatin ylds ja huuhtele se tyhjennyksen yhteydessa.

® Tarkista etta puhallin toimii ja on tiukasti kiinni.

e Tuotteemme ovat laadukkaita ja toimintavarmoja. Jos kuitenkin havaitset toiminnassa
hairidita, ota viipymatta yhteys asiakaspalveluumme. Neuvomme kaikissa
kysymyksissasi!

Yleisimmat vikatilanteet

® |lmapumppu ei toimi —
® Mikali ilmapumppu ei kay, tarkista ensin, etta Biopuhdistajan pistorasiaan tulee sahko.

® Mikali ilmapumppu on rikkoutunut, tilaa varaosailmapumppu Vestellin asiakaspalvelusta.




Takuu O

LA

eMyodnnamme Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistajalle kahden (2)
vuoden takuun. Takuun piiriin kuuluvat rakenne- ja valmisteviat, joista

on ilmoitettu takuuaikana.

e Takuu luetaan alkavaksi hankintapdivasta. Huomioithan, etta takuu ei

uusiudu huollon tai korjauksen yhteydessa.

e Takuu ei kata asennus-, suunnittelu- tai kayttovirheita.

e Takuu edellyttaa asennus-, kaytto- ja huolto-ohjeen noudattamista.

Valilliset vahingot

Vestelli ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen
vilvastymisesta tai virheellisyydesta aiheutuneita valillisia vahinkoja.
Vestelli ei vastaa tavaran henkildille eika kiintedlle tai irtaimelle
omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta, mikali Vestellia ei

tuotevastuun perusteella velvoiteta suorittamaan korvausta.

Vestellt

Yhteystiedot

Vestelli Oy

@ 010 232 7220
info@vestelli.fi

@ www.vestellifi
Y-tunnus: 2364009-4
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Jatevesijarjestelmaan Lliittyvia
yleisia maarayksia ja suosituksia

Jarjestelma on maaraysten mukaisesti toteutettava siten, etta se voidaan tarvittaessa tarkastaa ja puhdistaa
kauttaaltaan. Kaytdnnossa se voidaan toteuttaa rakennuksen ulkopuolella helpoiten asentamalla
viemarintarkastusputket (VIP) viemarin suunnanmuutoskohtiin ja viemarintarkastuskaivot (VTK) viemarin

haarakohtiin. Paikalliset vaatimukset tarkastusyhteille saat kunnan viranomaiselta.

Jarjestelman jalkeen puhdistettu jatevesi voidaan yleensa joko imeyttaa maahan tai johtaa avo-ojaan. Maahan
imeytettdessa on aina varmistuttava maaperan soveltuvuudesta imeytykselle ja avo-ojaan purettaessa on
varmistuttava paikan soveltuvuus purulle. Purkupaikka tulee tarkistaa ajoittain. Helpoiten imeytyspaikka
voidaan toteuttaa valmiilla imeytyskaivopaketilla (IKP). Purettaessa avo-ojaan vaaditaan usein erillinen

naytteenottokaivo (NOK). Paikalliset vaatimukset jateveden purulle saat kunnan viranomaiselta.



Harmaavesipuhdistajan huoltopoytakirja

PVM HUOLTOTAPAHTUMA SUORITTAJA




Hyodyllisia yhteystietoja

Jatevesisuunnittelija:
L Nimi/yritys

© Osoite

Qs Puhelin

@ Sahkoposti

Ostopaikka/jalleenmyyja:
K Nimi/yritys

© Osoite

Qs Puhelin

@ Sahkoposti

Lietetyhjentdja:

K Nimi/yritys
© Osoite
Q Puhelin
@ Sahkoposti

Asentaja/urakoitsija;

L Nimi/yritys
© Osoite
Qs Puhelin
@ Sahkoposti

Huolto:

L Nimi/yritys
© Osoite
Qs Puhelin
@ Sahkoposti

Vestelli Oy

Tonttukaari 9, 10160 DEGERBY
010 232 7220

info@vestelli.fi

Rakennusvalvonnan yhteystiedot:

K Nimi/kunta
© Osoite
& Puhelin
@ Sahkodposti
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